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Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und 
Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Kraftvoller und vielseitiger Glasreiniger 

Fensterfix

Produkteigenschaften: 

Einsatzbereich:

Anwendung:

Dosierung:

Inhaltsstoffe:

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Transport und Lagerung:

Produktcode

Fensterfix sorgt für streifenfreien Glanz auf allen Glasflächen (Fenstern, Spiegeln, Kacheln, 
Porzellan etc.) und anderen Oberflächen. Typische Verschmutzungen, wie z. B. Fingerabdrücke, 
Fett- oder Ölrückstände, werden leicht und schonend entfernt. Fensterfix wirkt kraftvoll, schnell 
und trocknet streifenfrei auf. Trotzdem besitzt es eine ausgezeichnete Materialverträglichkeit, 
da es pH-neutral, gebrauchsfertig und ohne Duftstoffe ist.

 
Geeignet zum Einsatz auf allen wasserbeständigen Oberflächen: Glas (Fenster, Spiegel, Glasab-
trennungen, Vitrinen etc.), Kunststoff (Fensterrahmen, Türen, Schränke etc.), Fliesen, Emaille, 
Porzellan, Kacheln. Für den Innen- und Außenbereich.

Manuelle Verarbeitung: Fensterfix unverdünnt auf Tuch oder direkt auf die zu reinigende 
Fläche aufsprühen und mit einem sauberen Tuch nachreiben. 

Produkt unverdünnt einsetzen.

<5% anionische Tenside, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische):
keine Kennzeichnung.

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht 
geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.
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Einzelverpackung Art.-Nr. Pro Karton Pro Palette

500 ml PE-Flasche 9352 20 800

1 l PE-Flasche 9389 10 360

Hinterlässt streifenfreien
Glanz auf den Ober-
flächen

Manuelle Verarbeitung

Manuelle Verarbeitung
auf allen Oberflächen

Unverdünnt einsetzen
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Unverdünnt einsetzen


