
 Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 110 806 001 Dachziegel-Reiniger * 1000 ml 15 4029559016504
H 110 806 002 Dachziegel-Reiniger * 2 Liter 6 4029559021386
H 110 806 005 Dachziegel-Reiniger * 5 Liter 2 4029559021393

Biologisch abbaubares Konzentrat mit nachhaltiger Wirkung

Dachziegel-Reiniger

 Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.  WPH 200 322   cb/MA/2105/01

Reinigung l Schutz l Pflege

•  Entfernt Grünbelag, 
Algen und Moos

• Schützt gegen Neubefall
•  Selbsttätige Wirkung

Tiefenwirksames Flüssig-Konzentrat zur mühelosen 
Entfernung von Grünbelag, Algen, Moos und hart-
näckigen Umweltverschmutzungen. Die säure- und 
chlorfreie Rezeptur ist biologisch abbaubar, garantiert 
höchste Materialschonung und schützt nachhaltig vor 
Neuverschmutzung. Das Produkt wirkt selbsttätig, d. h. 
Hochdruckreiniger, Schrubber oder Bürste werden nicht 
benötigt.

Einsatzgebiete:
Geeignet für Beton-, Ton- und glasierte Dachziegel 

Anwendung:
Dickere Verunreinigungen ggf. im Vorfeld  manuell 
entfernen. Die zu behandelnde Fläche sollte vollständig 
trocken sein. Das Produkt wie folgt verdünnen und auf 
die zu behandelnde Fläche auftragen:

Verschmutzungsgrad Verdünnung
Stark 1:2      (ca. 500 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)
Mittel 1:5      (ca. 200 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)
Leicht 1:10   (ca. 100 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)

Nicht mit Wasser nachspülen. Mindestens 24 Stunden 
einwirken lassen. Sollte es während dieser Zeit regnen, 
muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Eventuelle 
Verschmutzungsreste können danach mit Wasser abge-
spült werden oder verschwinden beim nächsten Regen. 

Ergiebigkeit:
Ca. 100 – 200 m2 / 1 Liter Konzentrat – je nach Verschmut-
zung und Saugfähigkeit der Oberfläche

4029559016504
4029559021386

Hochdruckreiniger, Schrubber oder Bürste werden nicht 

entfernen. Die zu behandelnde Fläche sollte vollständig 

muss die Behandlung ggf. wiederholt werden. Eventuelle 

spült werden oder verschwinden beim nächsten Regen. 

 / 1 Liter Konzentrat – je nach Verschmut-
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 Empfindliche Oberflächen, wie z. B. Dachrinnen aus 
Zink oder Kupfer werden in höchstem Maße geschont
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