
Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei

Für die Bauendreinigung und als Sanitärreiniger im Nassbereich auf

● allen Marmorsorten, Kalk- und Weichgesteine
● Sandstein, Antikmarmor
● Betonwerkstein, Agglomarmor

Inhalt: 1l & 5l Verbrauch: 1l für 10 - 20 m² Intern. Kürzel: MR

Anwendungsbereich: Im Innenbereich anwendbar. Patina-Fala® Marmor- und Natursteinreiniger ist ein alkalischer,
wasserlöslicher Reiniger für die Bauendreinigung auf allen Marmorsorten, Kalk- und Weichgesteinen wie z. B. Solnhofer,
Jura, rustikale Marmorsteine, Carrara, Pietra Serena, Betonwerkstein, Sandstein, Terazzo oder Agglomarmor (Kunststein)
usw. sowie als Sanitärreiniger im Nassbereich gegen Kalk- und Seifenrückstände. Lagerung und Transport: Kühl lagern
und transportieren, keine Frostgefahr.

Verbrauch: Für die Bauendreinigung: 1 l für ca. 10-20 qm je nach Verschmutzung und Gesteinsart. Für die
Unterhaltsreinigung im Nassbereich: 100 – 200 ml auf 8 l Wasser.

Verarbeitungsanleitung: Bauendreinigung: Patina-Fala® Marmor- und Natursteinreiniger wird für die Reinigung 1:1 bis
1: 5 mit Wasser verdünnt auf den Belag aufgebracht. Anschließend wird mit Hand- oder Maschinenpad, festem
Schrubber, oder einer Nylonscheibe gescheuert. Die verbleibende Schmutzlauge mit Wassersauger, Fuggummi oder
Schieber zusammenfassen und aufnehmen. Der Belag wird anschießend mit klarem Wasser nachgewaschen. Der fertige
Boden sollte nach Trocknung eine Behandlung mit Patina-Fala® Fleckschutz, Protectiv, Protect natur oder Farbvertiefer
erhalten. Für die Pflege im Innenbereich verwenden Sie Marmor- und Naturstein Wischpflege, im Außenbereich:
Feinsteinzeugreiniger.

Unterhaltsreinigung im Nassbereich: Je nach Verschmutzung 100–200ml Patina-Fala® Marmor- und
Natursteinreiniger auf 8l Wasser (kein heißes Wasser) in den Eimer geben, anschließend die jeweiligen Flächen mit
einem gut befeuchteten Wischtuch benetzen und ca. 2– 3 Minuten einwirken lassen. Die gesamten bearbeiteten Flächen
werden dann mit Wasser nachgewaschen.

Zusätzlicher Hinweis: Vorsicht! Dieses Produkt ist alkalisch, der pH-Wert der Gebrauchsverdünnung ist 11–11,5 und
wirkt damit zwangsläufig hautentfettend und sollte mit Gummihandschuhen verarbeitet werden. Greift alkaliempfindliche
Materialien wie z.B. Aluminium an; auch Linolbeläge und manche Kunststoffe wie z.B. Kunststoffbadewannen könnten
beschädigt werden.

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, 5-15% anische Tenside, <5% NTA (Nitrilotriessigsäure) Natriumsalz, Duftstoff,
Amyl Cinnamal.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.
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