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Öffnen Sie 
die Tür, 
leeren Sie 
den Kaffee- 
satzbehälter. 
Reinigen und 
trocknen Sie 
ihn und 
setzen Sie 
ihn wieder 
ein.
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Check MSDS for 
detailed information

Safety information

Weitere Optionen:
Suma Café AutoTab C1.2-C1.6: Kann je nach 
Gerätetyp auch zur Reinigung der Brüheinheit 
verwendet werden.
Suma Café Liquid: Wenn Sie lieber eine 
Flüssigkeit zur Reinigung der Brüheinheit 
verwenden möchten, geben Sie 15 ml/l hinzu.  
Suma Café MilkClean Tabs: Wenn Sie lieber 
einen Reinigungstab verwenden möchten, 
lösen Sie 1 Tab in 1 l Wasser auf.

1. Vorbereitung Geben Sie 1 
Suma Café 
AutoTab in die 
Brüheinheit. 
Führen Sie das 
Reinigungs-
protokoll des 
Maschinenhers
tellers durch, 
um das Gerät 
zu reinigen 
und zu spülen.

2. Brüheinheit Bereiten Sie eine Lösung mit 
Suma Café MilkClean vor. 
Tauchen Sie den Ansaug- 
schlauch in die Lösung ein und 
starten Sie das Reinigung- 
sprogramm. Den Vorgang mit 
sauberem kaltem Wasser 
wiederholen, um alle Teile 
nachzuspülen. Leeren Sie den 
Abfallbehälter. Reinigen und 
trocknen Sie ihn und setzen 
Sie ihn wieder ein.

3. Milchsystem 

Bereiten Sie die Lösung mit 
Suma Café Liquid und warmem 
Wasser vor. Nehmen Sie Mischer 
und Schläuche heraus.  Tauchen 
Sie alles in einen Eimer mit der 
vorbereiteten Reinigungslösung. 
Lassen Sie die Lösung 15 
Minuten einwirken. Lassen Sie 
alles trocknen und setzen Sie die 
Teile anschließend wieder 
zusammen.

4. Herausnehmbare Teile

20ml/2L
Wasser

Schließen Sie die Tür 
und säubern Sie die 
Außenseite des 
Gehäuses mit einem 
feuchten Tuch. Führen 
Sie den Endtest des 
Geräts durch.

5. Letzter Schritt

Suma Café AutoTab C1.1, 
Suma Café MilkClean, 
Suma Café Liquid

Lesen Sie auch die Empfehlungen des 
Maschinenherstellers

30ml/0,5L
Wasser

Sicherheitshinweise
Für Detailinformationen Sicherheitsdatenblatt überprüfen.

Methodenkarte #6
Frischbrüher oder Heißgetränkeautomaten 
mit frischer Milch - CIP


